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0 前言（黑体四号，单倍行距）
内容五号宋体，单倍行距。
速冻保鲜是一种能最大限度地保持食品原有色、香、味及其外观、鲜度和营养价值的食品保鲜方法。它的主要是为了加快食品冻结速率，减少食品度过最大冰晶生成带的时间，以防止食品中的水形成重结晶，破坏（挤压、刺破）食品微观生物组织。
目前国内外主要采用低温冷冻来实现速冻保鲜效果[1]。风式冻结法作为一种传统的速冻方法，可以使冷却介质温度大幅降低，但它的缺点在于冷却介质温度越低，制冷装置的能量消耗和食品干耗也增大[2]。曾馥平等对速冻保鲜装置进行了改进：将食品包装好浸在装有盐水的冷柜中进行速冻，这样虽然减少了食品与冷冻介质的传热热阻，但增大了成本和安全隐患。崔珺将食品分别放入-35、-30、-20°C的冷冻装置中得到结论：食品储存在冷冻温度低装置中，通过最大冰晶生成带时间段，保鲜效果好。
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图1 题目小五号宋体加粗
表1 题目小五号宋体加粗，三线制表格
	d / mm
	L / m
	(c / ℃
	(sc / ℃
	xin

	0.5
	0.5
	24
	5
	0

	1.5
	1.5
	48
	15
	0.2


5 结论
    在详细分析了Yilmaz-Ünal模型的优缺点后，提出了绝热毛细管流动的一种改进的近似分析解。与对应的分布参数模型相比，在结构参数和工况参数的常见变化范围内，平均偏差只有0.2%。
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