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绝热毛细管近似积分模型的改进  

 

张××  丁×× 

 

(中国制冷学会，北京 100063) 

 

摘  要  通过毛细管模型可极大地提高制冷装置设计中毛细管选型工作的效率。近似积分

模型的提出改进了毛细管模型的计算效率。……  
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0  前言 

    毛细管作为节流元件用于小型压缩式

制冷装置…….而本文的改进模型从根本上

避免了该问题的发生，保证了计算的健壮

性。…….. 

 

 

图2  对文献[8]数据的预测效果 

 

 

基金项目：国家973项目（*****） 
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表1  计算样本的分布 

d / mm L / m 



c

 / ℃ 

sc

 / ℃ 

x

in

 

0.5 0.5 24 5 0 

1.5 1.5 48 15 0.2 

 

5  结论 

    在详细分析了Yilmaz-Ünal模型的优缺

点后，提出了绝热毛细管流动的一种改进的

近似分析解。与对应的分布参数模型相比，

在结构参数和工况参数的常见变化范围内，

平均偏差只有0.2%。 
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图2  对文献[8]数据的预测效果
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5  结论

    在详细分析了Yilmaz-Ünal模型的优缺点后，提出了绝热毛细管流动的一种改进的近似分析解。与对应的分布参数模型相比，在结构参数和工况参数的常见变化范围内，平均偏差只有0.2%。
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